Die optimale Absaugung
fir Laborumgebungen

FUMEX ME in der GréRe NW 75 mm hat durch
sein optimales Design einen sehr geringen
Druckverlust, was eine Reihe von Vorteile bietet:

- Ein geringer Druckverlust spart immer
Energie.

- Das Ventilationsgerausch ist reduziert.

- Unter Umstanden Absaugarm NW 75
ausreichend, anstelle von NW 100.

- Leichtere Kombination mit anderen
Erfassungselementen.

FUMEX ME ist mit seinem einzigartigen Gelenk-
design und mit seinen stabilen Halterungen die
beste Wahl fir Laborumgebungen.

Hilfe zur Auswahl der richtigen Absaugkompo-
nenten finden Sie auf Seite 4 und unter
www.fumex.com.

Flr weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an lhren FUMEX - Handler.

Die Produktpalette von Fumex umfasst auch Ventilatoren, Zubehdr, Steuerautomatik
und Filter fiir die jeweiligen Punktabsauger

PUNKTABSAUGER
Reine Vorteile



FUMEX ME

Je geringer der Druckverlust desto besser

Geringstmdglicher Druckverlust ist ein nicht zu vernachlés-
sigender Qualitatsaspekt.

Der Fumex Absauger ME mit seinem einzigartigen Gelenk-
design verbindet maximale Flexibilitat mit einem geringen
Druckverlust. Der flieBende Luftfluss durch die Gelenke
minimiert die Umlenkung und fordert die laminare
Strémung der Luft.

Statischer Druckverlust (Pa)

400

200

Der geringe Druckverlust des Fumex ME bietet viele Vorteile

fur den Anwender:

- Ein geringer Druckverlust spart immer Energie.

- Das Ventilationsgerausch ist reduziert.

- Unter umstdnden Absaugarm NW 75 ausreichend,
anstelle von NW 100.

- Leichtere Kombination mit anderen
Erfassungselementen.
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Der statische Druckverlust wurde gemiR 1SO 5167-1 ermittelt.
Der Geriuschpegel wurde gemaR 1SO 3743-1 ermittelt.

Alle Laborabsauger von Fumex sind standardmaRBig mit
einem 360°-Drehgelenk ausgestattet, ohne zusétzliche
Spezialhalterungen oder doppelte Wandbefestigungen. Die
eloxierten Aluminium-Vierkantprofile verleihen sowohl der
Decken- als auch der Wandhalterung ein stilvolles, form-
schones Design. Die Deckenhalterung fungiert gleichzeitig
als Abluftkanal. Auf diese Weise werden eine kosteninten-
sive Verlegung externer Kanile und eine zusatzliche Loch-
befestigung an der Decke vermieden. Die Installation ist
einfach und stabil. Die Deckenhalterung ist dariiber hinaus
in acht Standardlangen von 0,25 bis 2,0 m erhaltlich.

StandardmaRig wird das Gewicht durch eine innen

liegende Spiralfeder im ersten Gelenk des Arms gehalten.
Fiir Arme mit einer Ladnge von 2 Metern werden stattdessen
Fumex-Modelle mit einer Gaszugfeder empfohlen.

Arme mit Gaszugfeder bieten bessere Stabilitdt und
Flexibilitat.



FUMEX' ME

Viele verschiedene Ausfiihrungen, um den Kundenwiinschen gerecht zu werden

Standard PP ATEX ESD

Gelenke aus Polypropylen, Gelenke und Rohr aus Polypro- Gelenke und Rohr aus leitendem Gelenke aus leitendem Polypro-

Rohr aus Aluminium; passt pylen; fir Umgebungen mit Polypropylen; fiir die Absaugung von  pylen und Rohr aus Aluminium.

fur die meisten Laborumge-  aggressiven Verunreinigungen. Verunreinigungen in explosiven Um-  Fiir den Einsatz u. a. in der

bungen. gebungen. Erfiillt die Anforderungen  Elektronikindustrie; zertifiziert
der ATEX-Richtlinie 94/9/EG. gemaR EN 61340-5-1.

Modelle mit drei Gelenken fiir:

Gaszugfeder

Tischmontage

Modelle mit drei Gelenken
Standard | PP| ESD |ATEX| A
MEB 1000-75 PP 3

Modelle mit drei Gelenken Gewicht

1300 75 | 2,25

MET 1000-75 | PP | _ 75 | 2,25 PP |

MET 130075 PP | 550 450 75 2,60 MEB1300-75 PP ES EX | 550 450 75 | 260
MET 150075 PP ES EX | 750 450 75 @ 2,75 MEB1500-75 PP | ES EX | 750 450 75 @ 2,75
MET 2000-75 PP | ES = EX |1000 650 75 | 3,25 MEB 2000-75 PP ES = EX |1000 650 75 | 3,25

Hauben

D—
SAUGSPITZE METALLHAUBE DACHHAUBE FLACHHAUBE
MS 300-75 (PP, ES) Standard ey DAHE i

MM 250-75 (ES, EXD)

Mit Arbeitsbeleuchtung

MMB 250-75

Halterungen
Jede Halterung hat einen 100-mm-Kanalanschluss.

Deckenhalterung MTI

Die Befestigungsplatte der Deckenhalterung kann sowohl unterhalb als auch oberhalb der Zwischendecke montiert werden — bei Montage
oberhalb der Zwischendecke am besten zusammen mit MTI CT. MTI kann auf Wunsch auch in Langen tber 2 Meter geliefert werden. Fir den
Einsatz in aggressiven Umgebungen wird empfohlen, die Deckenhalterung MTI mit Epoxy-Innenlackierung zu verwenden.

Bezeichnung fiir Modell 75  Lidnge (mm) Gewicht
 Standard | ESD | ATEX | L

MTI250 | ES | EX = 250 MVK

MTISO0  ES  EX | 500 3,80

MTI1000 @ ES | EX = 1000 5,15

MIETIS08 ES | EX | 1250 5,80

MTI1500 ES = EX = 1500 6,45

MTI1700 €S = EX = 1750 7,10

MTI2000  ES | EX | 2000 7,75

- @ 98,5

Wandhalterung 219

105 |65 |,




FUMEX ME

Reichweite bei empfohlener Montagehdhe

Damit die Absaugung optimal funktioniert, werden die fol-
genden Male fir die Einbauhdhe und die seitliche Ausrich-
tung zum Arbeitsplatz empfohlen.

Empfohlene
Montagehdhe

Bezeichnung Hmm

MET 1000-75 | 1700-2000
MET 1300-75  1900-2200
MET 1500-75 = 2000-2300
MET 2000-75  2200-2500

Empfohlene seitliche
Ausrichtung
zum Arbeitsplatz

MET 1000-75  300-600
MET 1300-75 = 400-700
MET 1500-75  500-800
MET 2000-75 = 700-1000

Erfahrungswerte
Einsatzbereich Luftstrom
Labore, 40 1/s 150 m#/h

Schulen - KEINE Sale

Bezeichnung S mm

MET 2000 MET 1500 MET 1300 MET 1000

500 1000 1500 2000

MET 2000 i
MET 1500 1= )
MET 1300 - | i

MET 1000 - ‘"ET___ o

5 900

_MET 2000
| MET 1500

8
2l
Ly Ei 500 1000 1500 2000

A

" / |800

*“mm Arbeitsradius
=== Maximaler Radius

/ / \“-H“---\:_“l__‘.—-"—

Technische Hilfsmittel auf unserer Website www.fumex.se

Fumex empfiehlt, Anordnung und Luftstrom unserer
Punktahsauger bestméglich auszuwahlen.

Auf unserer Website finden Sie gute technische
Unterstltzung, um das richtige Produkt auszuwahlen.
Dazu gehéren CAD-Zeichnungen (2D und 3D),
Anleitungen und ein Konfigurator zur optimalen
Ausrichtung des Absaugers.

Das Passwort erhalten Sie von Ihrem lokalen Fumex-Han-
dler.

Materialbeschreibung

Friktionsgelenke

Einstellbare Friktionsgelenke aus Polypropylen (PP) mit
Kugellager und Fithrungsring aus behandeltem Gummi mit
niedriger Reibung.

Die Stutzfeder und andere montierte Metallteile sind aus
verzinktem oder rostfreiem Stahl gefertigt.

Rohre

Hergestellt aus dinnwandigem, eloxiertem Aluminium oder
Polypropylen. StandardmaRig mit dicht abschlieRender
Klappe.

FUMEX

Pure advantage
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Lieferausfiihrung

Deckenmontage - Komplett montiert, exkl. Haube oder
Saugspitze. Deckenhalterung MTI oder
MTF ist separat erhéltlich.

Wandmontage -  Komplett montiert, inkl. Wandhalterung
MVK, exkl. Haube oder Saugspitze.
Tischmontage - Komplett montiert, inkl. Befestigungs-

platte fur Tischmontage, exkl. Haube
oder Saugspitze. Flexible Tischhalterung
MBF ist separat erhaltlich.

ABSAUGANLAGEN UND FILTERSYSTEME - FERTIGUNG - MONTAGE - SERVICE

Telefon 08024/93007 Fax 08024/93008
e-mail: office@klepp.de - Internet www.klepp.de




