PUNKTABSAUGER

TEX
2000

Mit Gasfeder

Teleskopischer Absauger fir die
Verwendung an engen  Arbeitsplatzen,
wie z.B. in SchweilRkabinen oder bei
Bankarbeiten.

Der FUMEX-Punktabsauger TEX, mit den Léngen
von 2, 2,5 und 3 m, ist ein teleskopischer
Punktabsauger flir SchweiBarbeitsplétze, wo der
Bedarf einer kompakten Losung mit niedrigem
Druckabfall erforderlich ist. Der TEX ist, auller
der leicht bedienten Teleskopfunktion, auch mit
einer Gasfeder ausgestattet, die das Eigengewicht
des Armes ausblanciert. Die Absaugdiise, mit
manueller Drossel, hat eine Drehgelenkfunktion
und kann um 360° gedreht und um 90° abgewinkelt
werden.

Da die Fumex-Punktabsauger immer mit au3en
aufmontierten Tragearmen konstruiert werden,
erhalt der Verlauf der Abluft einen natiirlichen und
geraden Weg. Dies hat einen niedrigen Druckabfall
mit gleichbleibender Absaugleistung zur Folge.
Der TEX-Punktabsauger kann auch mit einer
horizontalen Absaughaube augestattet werden,
womit der Absaugeffekt zusitzlich erhéht werden
kann. AuBlerdem ist eine konische Absaugdiise,
mit oder ohne Beleuchtung, erhéltlich.

Die glatte Innenseite des Saugkanals der TEX-
Punktabsauger erlaubt auch eine sehr leichte
Reinigung. Die Einstellungen der Gelenke und
die Wartung kénnen von auf3en einfach und schnell
mit Handwerkzeugen vorgenommen werden.

Der FUMEX TEX-Punktabsauger ist sehr leicht
zu installieren und Zubehor fur Decken- oder
Bodenmontage ist erhéltlich.

Weie Ausfiihrung

Absaugdiise mit 360°
Drehgelenk

Die Fumex Produktpalette bietet ebenfalls Ventilatoren, Zubehdér und Steuerautomatik
fiir die jeweiligen Punktabsauger.
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Der Druckabfall fiir den Arm in gleicher Stellung wie die Maf3skizze
oben wird durch die schwarze Linie dargestellt. Das Feld im
Diagramm kennzeichnet den Druckabfall innerhalb des normalen
Verwendungsbereichs. Die Farbinderungen zeigen die
© Luftgeschwindigkeiten im Absauger an, siche unten.
& 500 Die empfohlene Transportgeschwindigkeit fiir Schweillrauch ist 18
T TEX-2000 m/s.
3
g [ ] (Gelb)  10-14 m/s
e [ ] (Orange) 14-16 m/s
A [ (Grin)  16-18 m/s
Blau 18-20 m/s
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Luftstrom (m3/h)
Schlauch Schlauch
PVC-belegtes Polyamidgewebe mit eingebetteter Spiralfeder aus chiauc
Federstahl. Eigenschaften .................... Feuerhemmend, geeignet fiir
Fir andere Schlauchqualititen nehmen Sie bitte Kontakt mit Fumex SchweiB- und Rauchgase.
auf. Gute Bestindigkeit fiir
Rohre ) gewisse Chemikalien.
Aus rundgewalztem pulverbeschichtetem Stahlblech. Temperaturbereich —............ -10°C bis +90° C
Gleithiilse Gleithiilse
Material: PEHD-300, einstellbare Reibung. Temperaturbereich —............. -10°C bis +80° C
Lieferausfiihrung .
Der Fumex TEX-Punktabsauger wird komplett montiert, einschlieflich Sonstiges
Wandbefestigung, und fertig fiir einfache Installation geliefert. Oberfliachenbehand-
Wahlweise kann der Arm weif3lackiert geliefert werden. Auch Rohre lung der Blechteile ... Pulverlack
aus Edelstahl sind erhiltlich. Gewicht ..o, 14,17 och 19 kg
Als Zubehor sind Befestigungen fiir Decken-, Boden- und
Tischmontage sowie horizontale und konische Absaugdiisen mit oder

ohne Beleuchtung lieferbar.
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